
 
Brukerveiledning tilhenger kule for gafler. 

https://www.reservedeler123.no/wp-content/uploads/2023/12/Brukerveiledning-tilhengerkule-for-gafler.pdf 

Dette er et verktøy for montering på gafler, f.eks. truckgafler. Verktøyet er beregnet for intern flytting av 
tilhengere på område lukket for allmenn ferdsel.  

Verktøyet skal ikke brukes til løfting. Verktøyet skal ikke brukes på offentlig vei eller gate.  

Brukerveiledningen skal alltid være tilgjengelig for bruker, og bruker skal sette seg inn i denne før 
verktøyet tas i bruk. 

Bruk av verktøyet: 

1. Verktøyet monteres på gaffel, slik at gaffelspissen bunner i endeplaten på verktøyet. 
2. Verktøyet skal sikres mot avglidning. Dette gjøres ved å feste sikringskjettingen rundt 

gaffelbordet. Medfølgende sjakkel skal brukes for å låse kjettingen rundt gaffelbordet. Påse at 
kjetting og sjakkel er hele, uten skader. Må monteres slik at verktøyet ikke kan gli av gaflene. 

3. Bruk hansker ved håndtering. 
4. Verktøyet må ikke brukes til løfting. 
5. Verktøyet er beregnet brukt på tilnærmet flatt kjøreunderlag, maksimum 5 graders helling. 
6. Kontroller tilhengerens dekktrykk og hjulenes tilstramming før bruk.  
7. Kople tilhengeren til verktøyets kulefeste. 
8. Fjern eventuelle stoppeklosser fra tilhengerens hjul. 
9. Påse at tilhengerens håndbrems er avkoplet, og at hjulene ruller lett. 
10. Tilhengeren må ALDRI transporteres eller parkeres med draget oppover en helling, se bilder. 

Ved helling må tilhengerens drag alltid peke nedover hellingen. Tilhengerens bremser virker 
normalt KUN forover, altså retning grønn pil, se bildet under. 

 
11. Før avkopling av tilhenger fra verktøyet må man sørge for at tilhengeren blokkeres fra utilsiktet 

bevegelse. Dette gjøres ved å trekke til tilhengerens parkeringsbrems, og eventuelt anbringe 
stoppeklosser foran og eventuelt bak hjulene på tilhengeren.   

12. Maksimal påkoplet hengervekt er 3 500kg, men må likevel ikke overstige trekkmaskinens 
maksimale kapasitet. 

13. Ved bruk av verktøyet må det utvises stor aktsomhet, og særlig lav kjørehastighet. 

TIPS: 

Det kan legges inn treverk som foring i verktøyets gaffelspor for å tilpasse høyden til gaflene. F. eks. 
21x148mm eller annen passende dimensjon. Det er montert en leppe i forkant av gaffelsporet som gjør 
at foringen forblir i gaffellommen. 

            Tilhenger kule for 2 gafler:               Tilhenger kule for 1 gaffel: 

                                                              


